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STRIP-GUN 
 

SVERNICIATORE PER USO AD IMMERSIONE 
 
STRIP-GUN e’ uno sverniciatore liquido a base di solventi clorurati per utilizzo a 
temperatura ambiente  in vasca ad immersione, realizzato per l’asportazione di 
vernici epossidiche, poliuretaniche e altre di difficile rimozione. 
 
STRIP-GUN offre i seguenti vantaggi : 
 di sicuro impiego su tutti i metalli 
 e’ efficace nella rimozione di vernici quali lacche nitrocellulosiche, epossidiche e 

uretaniche da superfici metalliche 
 possiede un sigillo chimico che evita gli schizzi di ingredienti attivi e diminuisce 

l’evaporazione 
 si usa a temperatura ambiente e non richiede calore o energia 
 non contiene fenoli, cresoli, cromati 
 non e’ infiammabile 
 
CARATTERISTICHE 
– aspetto : prodotto a due strati 
– peso specifico : 1.20 ± 0.05 
– punto di infiammabilita’ :  nessuno 
 
ISTRUZIONI PER L’USO 
STRIP-GUN si usa puro, come ricevuto, senza diluirlo, alla temperatura ambiente 
(20-30°C) in recipienti di ferro o politene. 
Sul fondo degli stessi, per evitare il contatto delle parti da pulire con i depositi, si puo’ 
applicare una griglia ad una certa distanza dal fondo. 
Dopo il trattamento, quando le varie parti vengono estratte dalla vasca, devono 
essere risciacquate con acqua fredda o calda, meglio se ad alta pressione. 
Lo strato sigillante non deve avere spessore inferiore a 5 cm circa, ne’ superiore a 10 
cm indipendentemente dal volume del bagno. Cio’ puo’ essere ottenuto aggiungendo 
dell’acqua che, galleggiando su tale strato, evita anche un inutile evaporazione della 
componente solvente del prodotto. 
 
L'utilizzo di sverniciatori a base di diclorometano è permesso solamente in ambito 
industriale, ne è vietato l’impiego ad utilizzatori professionali e l'uso al consumatore, 
secondo quanto previsto dalla restrizione 59 dell'allegato allegato XVII del 
Regolamento REACH 1907/2006 
 
PRECAUZIONI 
Consultare la scheda informativa in materia di sicurezza. 
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